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籽粒玉米秸秆黄贮技术规程

1、范围

本标准规定了安徽省内玉米秸秆黄贮的贮前准备、粉碎、水分调节、添加物使用、填装、密封、贮后使用管理等技术规程。
本标准适用于安徽省玉米秸秆黄贮饲料的加工生产。

2、规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4404.1-2008 粮食作物种子 第1部分:禾谷类
NY/T 3020-2016 农作物秸秆综合利用技术通则

NY/T 1444 微生物饲料添加剂技术通则

NY/T 2088-2011 玉米青贮收获机-作业质量
GB/T 35835-2018 玉米秸秆颗粒

GB/T 6435-2014 饲料中水分的测定

GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定-凯氏定氮法

GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定

GB/T 6434-2006 饲料中粗纤维的测定-过滤法

GB 13078-2017 饲料卫生标准

DB15/T 1089-2017 玉米秸秆黄贮技术规程

DB41/T 1262-2016 秸秆微贮饲料生产技术规程

3、术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 黄贮 
黄贮是利用已经变干的作物秸秆作为原料，经粉碎后，加入适量的水和生物发酵剂，再通过压实、密封和发酵后，使原料中的营养成分更容易被吸收利用的一种技术。
3.2 发酵 

指在厌氧条件下，微生物在酶的作用下，将碳水化合物转化为酒精或有机酸的过程。 
4、基地选址

生产基地应选择交通便利、利于运输，在奶牛、肉牛、羊等草饲牲畜规模养殖场周边，且距原材料产地较近，实行“种养结合”模式。

5、窖池修建

窖池应选择在地势较高、避风向阳、排水良好的位置，靠近饲喂场所，远离粪场污池。要求取用方便、易管理。窖池呈长方形，深度以2.6～3.6 m为宜，长度和宽度根据具体的养殖情况而定，底部一般设有3～5个面积0.5 m×0.5 m、深0.4 m的渗水坑。窖口应修建至高于地上部分在0.6～1.0 m左右，方便后期封装。
6、品种选择

选用国家或者省级审定，符合安徽省生产条件和需求的，具有植株繁茂、茎秆粗壮、耐茎基腐病、综合抗性强、生物产量高、后期保绿性好、贮藏品质优良等特性的玉米品种。选用的玉米种子质量应符合GB 4404.1-2008规定标准。
7、主要技术说明

7.1原材料收获
7.1.1收获时间

安徽省江淮地区玉米收获时间为9月中下旬至10月初期，一般要求在玉米籽粒成熟后，下部5~6个叶子已枯黄，依据天气状况，抢晴收割。秸秆收获时要求按NY/T 3020、NY/T 2088、DB15/T 1089等规定执行。
7.1.2 收获要求
秸秆收获时尽量避免在阴雨天气进行收割。为减少泥土随秸秆带入贮窖，应从地上部12 cm以上处收割。宜边收边贮，并减少曝晒和避免堆积发热，以保证贮料新鲜。为减少养料损失，收获后储存时间应控制在5 d之内。
7.2秸秆粉碎

收获的玉米秸秆粉碎时应符合GB/T 35835规定，秸秆粉碎长度以1.5～2.5 cm最为宜。有利于秸秆原料汁液渗出，更方便贮料压实，减少窖中的氧气。
7.3水分调节

玉米秸秆黄贮贮料的水分调节应符合GB/T 6435规定，贮料时须将水分补加到各种有益菌群发酵所需的标准。根据玉米秸秆实际含水率来确定是否需要添加水。含水量可根据对发酵品质需求的不同，进行适度调节。一般来说，贮料的总含水量为60%～70%综合评价较高（如下表1）。
表1：水分调节对玉米秸秆黄贮发酵品质的影响（60d）

	水分
	pH值
	干物质%
	粗蛋白%
	粗脂肪%
	中性洗涤纤维%
	酸性洗涤纤维%
	可溶性碳水化合物%

	30%
	5.07
	29.49
	6.29
	1.49
	48.06
	26.09
	9.57

	40%
	4.96
	28.83
	6.34
	1.81
	49.11
	26.48
	8.96

	50%
	4.87
	29.03
	6.89
	1.53
	47.29
	26.37
	9.89

	60%
	4.01
	27.69
	8.35
	2.71
	46.75
	24.58
	10.13

	70%
	3.97
	28.93
	8.47
	2.48
	45.97
	25.33
	11.12


7.4添加剂的使用
7.4.1 发酵剂的使用
原料激活：以0.1 kg发酵剂+1 kg红糖+20 kg水的比例进行激活。

激活步骤：取3 kg水将1 kg红糖溶解煮沸（灭菌），随后添加17 kg水，待水温冷却至40℃加入100g复合型发酵剂，充分搅拌后，静置密封48 h后即可使用。
使用：1 kg菌液可发酵200 kg黄贮饲料。使用时将菌液稀释20倍后逐层均匀喷洒到贮料中。
7.4.2 其他添加剂的使用

秸秆贮存时应按NY/T 1444规定使用添加剂。如果贮料过于干燥，底物含糖量较低，可向贮料中逐层添加0.5％～1％玉米面粉，为乳酸菌发酵提供充足的糖原。建议补充0.5%尿素来提高黄贮玉米秸秆的蛋白质含量。为防止贮料上层接触空气后发生霉变腐烂，可在顶层贮料上以250 g/m2添加适量NaCl。

原料切碎后需立即加入添加剂，可采用边切边加菌液或切碎后再添加菌液，保证菌液在秸秆中搅拌均匀。

7.5装填与贮存

7.5.1 窖池清理

贮料需要对贮窖中杂物和污水等及时进行彻底地清理，将杂物、污水和剩余的黄贮料彻底清除，并于晴朗天气下晒干后再进行贮料备用。
7.5.2 装填

装窖时，底部铺15 cm左右厚的完整干秸秆，用以吸收液汁。贮窖四壁铺塑料薄膜并保证塑料薄膜高于窖口且足够覆盖窖顶，以防漏水透气。装填时，将切碎的玉米秸秆逐层装填，每隔20～30 cm逐层补充发酵剂。此外，需逐层加水、由少至多，并且逐层压紧踏实。应压实贮窖边缘间隙，确保厌氧环境。可用推土机压窖和夯实。不可将泥土、燃料、粉尘、金属等污染物带入窖中。
7.5.3 贮料封存

贮料装填至高出窖口50 cm左右，即可封顶。封顶时先铺一层30-50 cm长度的秸秆和一层塑料薄膜。随后，从窖顶向四周覆盖约30 cm厚的湿土密闭。同时应防止雨水进入。 
玉米秸秆黄贮时应尽快完成装填工作，缩短黄贮原料与空气接触时间，减少原料呼吸作用和有氧发酵的损失，有利于提高黄贮饲料的品质。一般黄贮时间在3 d左右。

8、贮后使用管理
一般玉米秸秆黄贮25 d～30 d后即可取喂。取料时，应从一端开封后由上至下随取随封。若较长时间不取料，应用塑料薄膜盖严取料处，避免空气和雨水侵入，防止霉变腐烂，影响贮料品质。投喂前，应仔细检查饲料品质优劣。对霉烂变质产品，不可投喂。贮料品质评价指标见附录A，可以据此进行综合评价，优先推荐2级以上产品。
附 录A

玉米秸秆黄贮的品质鉴定主要从颜色，气味，酸碱度三个方面综合评定：

玉米秸秆黄贮颜色评分标准：
	颜色
	黄色
	黄褐色
	深褐色、黑色

	评分
	3分
	2分
	1分


玉米秸秆黄贮气味评分标准：
	气味
	芬芳酒香味
	醋酸味
	腐败味、丁酸味

	评分
	3分
	2分
	1分


玉米秸秆黄贮酸碱度评分标准：
	酸碱度
	3.8~4.4
	4.6~5.2
	5.4~6.0

	评分
	3分
	2分
	1分


玉米秸秆黄贮的综合评价根据以上三个方面评分总和判定级别：8~9分为一级、5~7分为二级、1~4分为三级。


