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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由湖南省农业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中南林业科技大学。

本标准起草人： 

油茶果机械化采收林艺技术规程
范围

本标准规定了油茶果机械化采收条件要求、机具选择。

本标准适用于油茶果机械化采收。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 43/T1015-2015  油茶种植机械化作业技术规程

采收条件要求

种植

中心栽培区

选择海拔600m以下，相对高度200 m以下，坡度25°以下，土层厚度60 cm以上，pH值4.5～6.5的红壤、黄壤或黄棕壤的低山或丘陵作为油茶造林地。

种植密度

机械化采收油茶种植密度如下:

（1）坡度在10°以下的缓坡或平坦坡

a)新造林:宽行4 m，窄行2.5m，宽窄行相间；株距2.5 m，即每亩地种植树苗82株；

b)已有油茶林:应进行改造并满足以下要求：行距3-4m，株距2.5-3m。

(2)坡地（梯土或带状）新造林或改造油茶林，油茶树中心离梯背（山坡边）应不小于1.8米。

机耕道

所有机耕道的全程坡度均应小于25°。
行距为4m时,行间应留出2.5 m作为行间机耕道，该范围内不得进行起垄等作业，行间机耕道路应基本平整，不得出现凸出地面100mm以上的树桩、石头等障碍物。坡度不大于15°、倾斜度不大于10°。
上山机耕道宽度为4.5m。
若是梯土，行间机耕道应与上山机耕道平整相连，坡度不大于15°、倾斜度不大于10°；若是坡度大于15°的梯土，两端应留有3m空隙，以便机器采收时换行转向。
品种配置与管理

品种配置时，应考虑果实成熟期基本一致的油茶品种种植在一起，以便于采收作业。
油茶树体管理

油茶树应主干明显，树枝离地净空不小于0.5 m，树冠直径不大于3 m；其余要求按照DB 43/T1015-2015中8.1要求进行。

林地清理

机械化采收前，清除林间机耕道的杂灌、泥石、伐蔸等杂物。

机耕道清理宜选择林地除草机、油锯等机型。 

采收时间

选择在成熟后7天内采收为宜。

机具选择
采用油茶果采收机。
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