安徽省地方标准编制说明
	标准名称
	水稻抗倒性力学评价方法

	任务来源（项目计划号）
	安徽省质量技术监督局《关于下达2018年第1批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖质函〔2018〕326号）文件，计划编号为159项。

	负责起草单位
	安徽省农科科学院水稻研究所

	单位地址
	安徽省合肥市农科南路40号

	参与起草单位
	安徽省种子管理总站

	表1　 标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致）

	序号
	姓名
	单位
	职务
	职称
	电话

	1
	宋丰顺
	安徽省农科科学院水稻研究所
	副主任
	副研究员
	18055138572

	2
	朱国邦
	安徽省种子管理总站
	副站长
	高级农艺师
	13505518963

	3
	倪大虎
	安徽省农科科学院水稻研究所
	副所长
	研究员
	18955103762

	4
	张亚兵
	安徽省种子管理总站
	一级主任科员
	
	13505600783

	5
	林翠香
	安徽省农科科学院水稻研究所
	
	助理研究员
	13605609935

	6
	周传玉
	安徽省种子管理总站
	四级主任科员
	
	18226609651

	7
	甘  泉
	安徽省农科科学院水稻研究所
	
	助理研究员
	15055171428

	8
	马  玲
	安徽省种子管理总站
	四级主任科员
	
	18756006438

	9
	张德文
	安徽省农科科学院水稻研究所
	主任
	副研究员
	13955100994

	10
	汪婉林
	安徽省农科科学院水稻研究所
	
	助理研究员
	13856092172

	11
	杜士云
	安徽省农科科学院水稻研究所
	主任
	副研究员
	13866134804

	编制情况

	1、编制过程简介

	2018年10月，收到《关于下达2018年第1批安徽省地方标准制修订计划的通知》后，成立标准编制小组，成员有安徽省农业科学院水稻研究所和安徽省种子管理总站。
标准起草过程： 
1. 成立起草组。确定主要负责人，由安徽省农业科学院水稻研究所和安徽省种子管理总站共同完成，明确起草人员及相关职责。
2. 实地调研。实地走访了六安、黄山、全椒、当涂、芜湖、安庆等水稻主产区，结合当地水稻的实际倒伏情况，收集品种抗倒伏信息，以及影响安徽水稻倒伏的主要因素。
3. 文献检索。项目组查阅了国内外抗倒性相关论文，提取了论文中相关的抗倒性评价方法。
4. 试验。利用不同方法测量了安徽水稻的相关指标，并评价了各种方法的优缺点，结合生产实际，评价各种方法的准确性，并在已有的方法基础上，进行改造再试验，整理出方法简便，测量准确的新方法。
5. 验证。对新方法在合肥大圩基地、舒城幸福村基地、农科院基地和长丰基地进行了测量验证试验，发现本标准的方法测量结果与实际倒伏情况吻合度高，可用于品种筛选和栽培评价。
6. 形成标准草案。对其中的关键步骤反复确认的基础上，形成了本标准的草案和技术参数。
征求意见情况： 
审查情况：
报批情况： 


	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：
2017年9-10月，长江中下游地区的连续阴雨，导致安徽和湖北1/3以上的水稻发生倒伏，给当地稻农带来惨重损失。倒伏是水稻生产中常年存在的普遍问题，在多方面危害水稻生产。首先，倒伏使得水稻落粒增加且灌浆速率降低，从而导致产量明显下降，据李文熙等测算，水稻乳熟期发生倒伏，会减产34%，蜡熟期与黄熟期发生倒伏则会分别减产21%与20%。其次，倒伏会引起食味品质变劣，穗芽、霉变谷粒大幅增加。同时，倒伏给收割脱粒带来不便，在农村劳动力日益减少，用工成本不断升高的当下，抗倒，适应机械收割，成为品种能否大面积推广的重要限制因素。自20 世纪50、60 年代矮化育种被用于水稻抗倒育种以来，倒伏问题得到一定程度的缓解。但随着水稻产量水平的不断提高，以及化肥施用量的增加和自然灾害的频发，导致很多半矮秆品种也同样存在倒伏问题。此外，近年来推广和流行的直播稻免除了传统的育秧和移栽工序, 在节省劳力的同时更有利于水稻的机械化、轻型化生产, 但由于其根系分布较浅, 倒伏风险加大, 因而在生产上更需要抗倒性强的直播品种。
意义：
建立准确可靠的抗倒性评价标准，对于抗倒品种的筛选和栽培方式改进，以减轻倒伏对生产造成的损害有重要意义。影响水稻倒伏的因素有很多，除栽培条件、土壤特性、病虫害状况、气象环境外，水稻品种的遗传特性是最主要的影响因素。如何客观评价水稻品种的抗倒性，对于品种选育和推广都具有重要意义。虽然抗倒性为一个复杂的性状，受众多因素调控，但是抗性性最终反映在其茎秆和植株对于内力（自身重力）和外力（风和雨）的承受上，所以可以通过检测茎秆和植株对于力的承受能力反应抗倒性，即通过对受力的分析来评价抗倒性。本标准旨在制定水稻抗倒性力学评价方法，为水稻品种选育和推广过程中，抗倒性评价建立科学方法，以筛选出抗倒性强，推广风险小的优良品种。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	遵循“针对性、先进性、实用性、统一性和规范性”的原则，按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。
本标准引用的标准有：
NT/T 1300-2007 农作物区域试验技术规范 水稻


	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	主要条款：
本标准的章节由：范围、规范性引用文件、原理、试验材料、试验设计、栽培管理和记载、重力瓶的制作、抗倒测量、LW50的计算、抗倒系数计算、抗倒性的判断组成。其中“LW50的计算”和“抗倒系数计算”和“抗倒性的判断”是本标准的主要技术内容。
主要技术指标、参数：
本标准的主要技术参数是“LW50”和“抗倒系数”。计算LW50的方法是：
外加重量的对数与茎秆倒伏率的概率单位呈线性回归关系，根据方程，采用加权概率单位法（Bliss法）计算LW50。
“抗倒系数”的计算方法是：测试品种LW50和已知抗倒品种LW50的比值。
公式：[image: image2.png]



式中：
LI ─抗倒系数；
X  ─参试品种（系）的LW50；
    CK ─已知抗倒品种的LW50；

	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	专利《一种水稻品种抗倒伏性能测定及评估方法》（申请号：2020112785198）


	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	无。


	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	无。


	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	本标准的实施对我省抗倒性品种的筛选和抗倒栽培方式的评价都具有指导意义。本标准发布后建议建立试验示范点，进一步对标准进行熟化、示范，提升育种和栽培人员对本标准的掌握和应用。建议近期颁布实施。

	9、废止现行相关标准的建议

	无。


	10、其它应予说明的事项

	无。



注：没有的请填写 “无”
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